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DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

My, producent: BLUEONE TECHNOLOGY CO., LIMITED
Adres: Room 305, Jiale Building, Zhenhua Road 47, Futian District,
Guangdong Province, Shenzhen, China.
Kod pocztowy: 518028,
Tel.: +86-755-83203803, Fax.: 86-755-83247416
E-mail: sharleen@industrial4grouter.com
Strona internetowa: http://www.yuanchengmokuai.com/en/Home/

Oswiadczamy na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, ze produkt:

Nazwa produktu: Modut I/0 wejsé/wyjs¢ cyfrowych i analogowych z komunikacjg PROFINET
Numer modelu: H13204

Zdjecie produktu:

remmnmisesmeR s mnnw

Jest zgodny z ponizszymi dyrektywami i normami:

Dyrektywg Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Normy zharmonizowane: EN 61000-6-2:2005.

EN 61000-6-4:2007+A1:2011

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do udostepniania na rynku sprzetu elektrycznego
przewidzianego do stosowania w okreslonych granicach napiecia.

Normy zharmonizowane: EN 61131-2:2007

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia
stosowania niektérych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i elektronicznym.

Niniejsza deklaracja zgodnosci wydana zostaje na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.

Miejsce i data: Shenzhen, Chiny, 26 sierpnia 2020
Podpisano w imieniu:
BLUEONE TEC
Podpis: ........... dISfeeen N2V LG
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Instrukcja obstugi sprzetu Huajie HJ3204
Wersja V1.4

spis tresci
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1. Parametry sprzetowe

1.1 Szczegolowa sekcja parametrow

Edytor MIPS24KEC
Czestotliwos¢ 580Mhz
RAM 64MBytes DDR2
Flash 16MBytes
Ethernet 1 port 10M/100M
WIFI pasmo 802.11n 2.4 GHz 150M
WiFi moc 16.5DB
RS232/RS485 2 kanaty
Napiecie zasilania DC 9~28V
Moc SW
Temperatura pracy -20~80°C
Temperatura przechowywania -30 ~85°C
Wilgotno$¢ podczas pracy 5 -95%RH
Certyfikat FCC/CE

1.2 Parametry sieci
Szybkos¢ interfejsu 10/100M Auto
Izolacja elektryczna 2KV

Protokot sieciowy

IP/TCP/UDP/DHCP/DHCPD/DNS/HTTP/SNMP

Maksymalna liczba potaczen

4096

1.3 RS232 parametry

Liczba interfejsow

1

Szybkos¢ transmisji

300~230400BPS

Bit danych 5/6/7/8 Bits

Stop bit 1/2 Bits

Check None/Odd/Event
Bufor 4MBytes

Typ interfejsu Terminal TX/RX/GND




1.4 RS485 parametry

Liczba interfejsow 1

Szybkos$¢ transmisji 300~230400BPS

Bit danych 5/6/7/8 Bits

Stop bit 1/2 Bits
None/Odd/Event

Check 4MBytes

Bufor Terminal T-(A,B)

2.1 Wejscie cyfrowe
Liczba kanatow 16

Typ wejscia

Izolacja optyczna PNP/NPN

Napigcie znamionowe

24V

Metoda dostepu

Pojedyncza linia

Czas odpowiedzi

1 milisekunda

Ochrona Przecigzenie 1 przepigcie
2.2Wyjscie cyfrowe

Liczba kanatow 14

Typ wyjscia Przekaznik

Napiecie znamionowe 30VDC/250VAC

Prad wyjs$ciowy 3A

Czas odpowiedzi

1 milisekunda

Ochrona

Przecigzenie i przepigcie

2.
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Wejscie analogowe

Liczba kanatow 4
Typ wejscia 0~20mA/0 ~5V/0 ~10V
Precyzja 0.1%

Czas probkowania

1 milisekunda

Rezystancja wejsciowa

50R ( EESR) /1M BRI ( BEIE )

Ochrona

Zabezpieczenie nad pradowe




3 Schemat polaczen zaciskow
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4 Metoda okablowania analogowego

1. Metoda okablowania dwuprzewodowego
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2. Metoda okablowania troéjprzewodow
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5 Metoda okablowania wejscia cyfrowego
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6 Metoda okablowania wyjscia cyfrowego (przekaznika)
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